
ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ 
 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ INVAMAT 736

ОПИСАНИЕ:
Нестекающийся герметик, предназначенный для гер-
метизации и соединения поверхностей, подверженных 
воздействию высоких температур до 315°C. 
 
INVAMAT 736 высокотемпературный однокомпонент-
ный герметик, который застывает в твердую резину 
при комнатной температуре под воздействием влаги 
воздуха. Состав этого силиконового герметика позво-
ляет работать длительный период в диапазоне темпе-
ратур от -65°C до +260°C и периодически до +315°C. Он 
может быть использован для множества соединений и 
уплотнений.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• В качестве инкапсулянта и герметика для нагрева-
тельных элементов. 
• Уплотнения в аэрокосмической технике. 
• Движущиеся печные конвейеры. 
• Промышленные печи. 
• Мешочные фильтры на дымовых трубах. 
• Как другое критическое соединяющее, уплотняющее, 
герметизирующее, инкапсулирующее и защитное по-
крытие, в местах, подверженных воздействию высо-
ких температур.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
• Одобрен для случайного контакта с пищевыми про-
дуктами при использовании на предприятиях пищевой 
промышленности. 
• Для прямого контакта с продовольствием. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет красный

Оползание нулевое

Скорость экструзии, г/мин 390

Относительный удельный вес 1,04

Характеристики отверждения застывание на воздухе при 25°C и 50% относи-
тельной влажности

Время образования пленки, мин 10

Время отверждения до отлипа, мин 17

Время полного застывания (3мм), час 24

Характеристики после застывания в течение 72 
ч. при 25°C и 50% относительной влажности

Твердость по Шору А, пункт 26

Предел прочности, psi 350

Удлинение при разрыве, % 600



ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРМЕТИКА:

INVAMAT 736  Высокотемпературный герметик поставляется готовым к использованию. Пасто-
образная консистенция делает его удобным в работе; шпатель или деревянная лопатка могут 
быть использованы для равномерного нанесения. 

Время образования пленки. Отверждение происходит под воздействием влаги воздуха и прогрес-
сирует внутрь от поверхности. Образование пленки происходит в течение 15 минут при температу-
ре 25°C и 50% относительной влажности.  

Время застывания. В течение 24 часов (при комнатной температуре и 50% относительной влажно-
сти) герметик застывает на глубину 3 мм. Более глубокие швы займут больше времени до оконча-
тельного застывания. Время застывания увеличивается при более низком уровне влажности. 

Склеивание: 
1.Тщательно очистить и обезжирить металлическую или пластиковую поверхности, используя  
растворители. Резиновые поверхности должны быть обработаны наждачной бумагой и затем 
жидкостями или другими подходящими растворителями.
2. Нанесите INVAMAT 736 Высокотемпературный герметик на подготовленную поверхность нуж-
ным слоем. В тех случаях, когда герметик нужно использовать между двух поверхностей, совме-
стите обе поверхности с достаточным давлением, чтоб вытеснить воздух между ними, а не накла-
дывайте еще один слой герметика.
3. Оставьте изделие при комнатной температуре, пока процесс отверждения не завершится.

Герметизация. Использование INVAMAT 736 Высокотемпературного герметика в целях герметиза-
ции требует приблизительно тех же операций, что и в случае склеивания. 

СВОЙСТВА:

• Не будет стекать с вертикальных поверхностей.
• Может быть использован при длительном воздействии температуры до +260°C и периодическом 
воздействии температур до +315°C.

СОСТАВ:

Однокомпонентный силикон

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Используя растворители, избегайте их контакта с кожей и глазами.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ: 

При хранении INVAMAT 736 ( +30°C) в оригинальном картридже, этот продукт годен к использова-
нию в течение 12 месяцев с даты производства.

ФАСОВКА: 

INVAMAT 736  Высокотемпературный герметик поставляется в 300 мл картриджах.
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